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仪器平板安装⼿册V1.1.1

前期准备
gpui安装包 
仪器平板current包
Usb数据线
电脑
平板
蓝⽛插座（连接仪器电源，⽤于蓝⽛控制开关机）
IC卡（⽤于刷卡上机)
确定⽹络连通性, 使⽤⻔牌内置访问⼤仪⾸⻚

gpui安装包下载
下载地址：http://d.genee.cn/GPUI/container/apk/
仪器平版为安卓设备，选择最新的armeabi-v7a.apk后缀的安装包即可

current包下载 
⾮⼈脸识别版本： 下载链接：http://d.genee.cn/GPUI/content/default-
equipment-pad/
⼈脸识别版本：下载链接：http://d.genee.cn/GPUI/content/default-
equipment-pad-with-face/

四、安装gpui 
将下载好的gpui.apk安装包传到平板上点击该apk⽂件即可进⾏⾃动安装 

五、安装current包
在平板上打开资源管理，把current⽂件放到下图的⽬录中

六、修改配置⽂件
安装时注意修改配置⽂件为对应学校的配置，主要修改current包⾥⾯options.json
的以下参数： 
修改equipment的serverUrl、equipmentUrl的域名为 lims域名

http://d.genee.cn/GPUI/apk/
http://d.genee.cn/GPUI/content/default-equipment-pad/
http://d.genee.cn/GPUI/content/default-equipment-pad/
http://d.genee.cn/GPUI/content/default-equipment-pad-with-face/
http://d.genee.cn/GPUI/content/default-equipment-pad-with-face/
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在uno设备管理添加⼀台类型为”电⼦⻔牌”设备，然后查看配置会看到下图:

修改matrix的wsAddress、deviceId、deviceSecret，将图上所示参数依次
填到 options.json如下位置:

如果是⼈脸识别版本需要修改下⾯的baseUrl域名为⼤仪域名或uno域名（看
部署情 况），gapperUrl域名改为uno的域名

七、⼈脸识别激活（⾮⼈脸识别版本跳过此步骤）
分为离线和在线激活两个⽅式, 推荐在线激活, 
在线激活要求: 当且仅当激活时, 终端设备可以访问外⽹, 故现场⽹络情况不允许的时
候可以连接⼿机热点, 进⾏在线激活, 完成后可以切回原⽹络环境
⽅式⼀: 在线激活
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修改options.json的 faceEngine下的activeKey(激活码和设备唯⼀绑定, 激活
码从姚望处获取)

将current包放到上述所说的位置后，重启gpui即可激活

⽅式⼆: 离线激活
安装虹软官⽅提供的激活⼩助⼿ArcsoftActivationAssistant_V3.0.2.apk到
平板上
点击【⽣成⽂件】⽣成ActiveInfo.txt

获取ActiveInfo.txt联系开发提供授权⽂件, ⽂件名形如
85T111E38137VNVE.dat, 提供给对应⼈员
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将授权⽂件85T111E38137VNVE.dat放在平板 /storage/emulated/0/⽬录下
修改current包中options.json的appId如下：

将current包放到上述所说的位置后，重启gpui即可激活

九、使⽤前准备
绑定仪器 电脑登录该校的⼤仪平台，在仪器详情⻚⾯，查看验证码
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在平板上打开gpui，进⼊绑定仪器⻚⾯，输⼊验证码，点击确认绑定

插好蓝⽛插座 绑定蓝⽛, 在下图所示界⾯右上⻆连续点击3次即可进⼊绑定蓝⽛
界⾯



4. 扫描蓝⽛插座并点击绑定即可, 绑好后再次进⼊点击解绑蓝⽛即可进⾏解绑



5. 在 lims绑定 IC卡号, 使⽤IC卡在平版下⽅刷卡位置刷卡进⾏上下机验证能否正
常上下机

⼗、使⽤前准备（⾮⼈脸识别版本跳过此步骤）
uno身份 ID管理在线录⼊



录⼊完成后, 点击右侧识别动画开启摄像头弹窗，进⾏刷脸上机 




